MATICBOX $-350

| cassonetto perfetto per I'architettura confemporanea

Since 1964



Uarchitettura contemporanea, con le sue forme dritte e semplici, rende difficile integrare gli elementi di facciata. Il cassonetto
Maticbox S-350 & appositamente progettato per soddisfare le esigenze di architetti, progettisti e consumatori che amano le

forme minimaliste.
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“= MATICBOX S-350

Questa tenda da sole a cassonetto ha un aspetto solido e di alta qualitd grazie alla sua finitura uniforme, completamento in

metallo. Inoltre, il MATICBOX S-350 & dotato di avanzate tecnologie che lo rendono un prodotto ad alte prestazioni.



IL CASSONETTO TECNICAMENTE AVANZATO

——@ Sistema di regolazione permanente.

Resiste al vento e alle intemperie.

@ Regolazione dell’allineamento dei bracci con la ten-

da praticamente chiusa in una sola operazione.

VANTAGGI UNICI BREVETTATI DA LLAZA

CLEVERFIX

2.

Sistema Cleverfix: flessibilitd e ampio
margine di manovra per il montaggio.
Permette di variare la posizione delle
staffe a 360° e con un margine di 20

mm.
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SELF RETENANT CLIP

CLACK

Permette di appendere il rullo ai supporti
laterali del MATICBOX S-350 senza do-
ver sostenere il peso della tenda mentre
si esegue l'installazione. Il sistema resta
in posizione autonomamente durante le

operazioni finali di serraggio.

MATIC

Questo sistema autoposizionante de-
[l'inclinazione aumenta la gamma di
possibilitd mentre il meccanismo & allo-
ggiato in uno spazio piv piccolo, ridu-
cendo I'altezza del cassonetto a solo 13

cm.



DESIGN CONTEMPORANEO E GRANDE CAPACITA DI INTEGRAZIONE

Le linee dritte del cassonetto MATICBOX S-350 e la sua altezza ridotta contribuiscono a renderlo quasi impercettibile quando

la tenda & ritirata. Si fonde con lo spazio in cui viene installato e ci si adatta alla perfezione.

£ N

Il profilo del cassonetto abbraccia I'intero sistema e gli confe-
risce un aspetto pulito da qualsiasi parte lo si guardi. Questo
dettaglio & particolarmente evidente nelle installazioni a so-
ffitto, dove la parte posteriore & molto in vista. || MATICBOX

S-350 & una cassonetto dall’estetica curata su ogni angolo.




“= MATICBOX S-350

Il cassonetto MATICBOX S-350 si adatta perfettamente anche ad installazioni tra pareti e portici. Gra-

zie al suo design e alle sue dimensioni, si integra cosi bene nello spazio che passa inosservato fino a

b,

quando i bracci della tenda non iniziano a svolgersi.

Le coperture di supporto del cassonetto MATIBOX S-350 sono
in alluminio, con un design completamente piatto. Poiché non
& richiesto alcuno spazio laterale per il montaggio, & possibile
installare diverse tende da sole in fila senza dover lasciare
spazio vuoto tra di esse, vantaggio che contribuisce a miglio-

rare 'estetica della facciata.
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ILLUMINAZIONE A LED PER VIVERE LA NOTTE.

Il cassonetto MATICBOX S-350 pud essere completato da un’illuminazione a LED sul profilo del cassonetto e sui bracci della
tenda, optando per il modello ONYX-LUX. Con questa soluzione si ottiene un’ottima illuminazione per godersi gli spazi esterni
anche di notte. Organizzare una cena e sedersi ad ascoltare musica rilassante sono due cose molto diverse, motivo per cui

Iintensita dell’illuminazione pud essere regolata in base all’atmosfera che vogliamo creare.

* Possibilita di integrare la luce LED nei bracci ONYX-LUX per goderne 24 ore al giorno.

* 'ONYX LUX-400 & un braccio con un sistema di illuminazione integrato al 100% senza cavi

a vista sul gomito.

* |l design degli snodi migliora la performance dei bracci a metd apertura, conferendo mag

giore tensione.



% MATICBOX S-350 Caratteristiche tecniche di base

Dimensioni massime (m)

N° di bracci Larghezzamassima ~ Apertura massima
2 6,00 3,50
Apertura
Azionamento Fissaggio Possibilita di illuminazione
A Manuale Frontale 4 Profilo del cassonetto
M Motorizzato [ Profilo frontale
M Automatizzato A soffitto M Braccia (Onyx Lux)
Raccomandazione: oltre 3,00 m. di profondita, utilizzare sempre il motore.
Accessori Gradi di inclinazione
Mantovana fissa Frontale
A soffitto
Finiture 0°
-~ —

laccato secondo standard QUALICOAT

Viteria in acciaio inox

Bracci con laccatura integrale *
:
]

Installazioni abituali 4
Terrazze

Grandi terrazze

Bracci consigliati Classificazione

Normativa: UNE-EN 13561:2015
LLAZA-ONYX System

N Onyx-400 <TI0 VAN
i Onyx lux-400 LI Fino a 28 km/h

N | Foms] Durcbi
. it
‘jf Mi?]fcio.loloc(l) manovre
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Dimensioni (mm)

Installazione a
soffitto

Installazione
a parete

130
130

| 242

242

Copertura anferiore Copertura superiore

Staffe opzionali in base alle caratteristiche costruttive. Larghezza minima consigliata per bracci
Larghezza minima
Apertura :
Parete Soffitto 2 bracea
1,50 1,93
1,75 2,18
. 2,00 2,43
" 2,25 2,68
— 2,50 2,93
: 2,75 3,18
3,00 3,43
825 3,68
Trave Tra paret 3,50 393
- Dimensioni max per tessuti consigliati (m)
. L » Larghezza x Apertura (m) 2 braccia
—1 RECACRIL 6,00 x 3,50
g RECSYSTEM 6,00 x 3,50
2
Facciata ventilata = RECWATER 4,50x3,00
_ RecScreen 4000P - 1% 5,00 x 3,50
& RecScreen 6000 - 2% 4,50 x 3,00
é RecScreen 7000 - 3% 5,00 x 3,50
o

RecScreen RAINLESS 4,50 x 3,00
RECAFLEX PRO 4,50 x 3,00

- EGEEEE

PVC




LLAazA i RECASENS

Since 1964 BCN IX 1886

HABITAT LLAZA unisce le forze di due grandi marchi per ottenere una protezione solare con tutte le garanzie di qualita e funzionalita.
Mettiamo a disposizione dei professionisti un’ampia gamma di tessuti per raggiungere le prestazioni adatte a ogni esigenza.

recQCri

DESIGN LINE

Recsystem’

Recwater

‘ RecScreen

RecScreen®
RAINLESS

RECAFLEX PRO

Tessuto ad alte prestazioni in fibra acrilica tinta in massa. Rifinito con lo speciale trattamento “Infinity” per tende da
sole che lo preserva da acqua e sporco, creando una barriera antimacchia e antimuffa che permette al tessuto di
respirare. Disponibile in un’ampia gamma di colori.

Tessuto ad alte prestazioni in fibra acrilica tinta in massa, semi-impermeabile con resina su un lato, che resiste a
colonne d’acqua di pit di 800 mm. Rifinito con lo speciale trattamento “Infinity” per tende da sole che lo preserva
da acqua e sporco, creando una barriera antimacchia e antimuffa che permette al tessuto di respirare.

Tessuto impermeabile traslucido, realizzato in fibra acrilica tinta in massa con lato posteriore in PVC satinato e dello
stesso colore del lato acrilico, 50% fibra acrilica tinta in massa e 50% PVYC. Rifinito con lo speciale trattamento
“Infinity” per tende da sole lo preserva da acqua e sporco, creando una barriera antimacchia e antimuffa.

Dalla gamma di fessuti screen in poliestere, RecScreen 4000P, RecScreen 6000 e RecScreen 7000, con coefficienti
di apertura rispettivamente dell’1%, 2% e 3%. Questi modelli forniscono prestazioni migliorate in termini di comfort
termico, controllo del riflesso e privacy, senza compromettere la buona visibilita verso I’esterno e I'ingresso di luce
naturale.

Tessuto con base di screen di poliestere panama e lato posteriore in PYC, 20% PES HT e 80% PVC, che garantisce
allo stesso tempo impermeabilitd totale, comfort termico e lascia passare la luce naturale mantenendo un’estetica
simile al tessuto.

Tessuto composto da poliestere HT 1100 dtex rivestito con PVC traslucido impermeabile reversibile con finitura
liscia effetto lucido, laccata su entrambi i lati.
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LLAZA

Since 1964

www.llaza.com

mk@llaza.com
export@llaza.com
T.+34 977 990 600
F.+34 977 990 610

LLAZA WORLD, S.A.
Tramuntana, 1

Pol Ind. Roques Roges
43460 ALCOVER — Spain



