
STORBOX SQ-400
El toldo que encaja formas perfectas



Más allá de su austeridad aparente, las formas cuadradas son como ventanas hacia la simplicidad trascendental, 

recordándonos que la belleza puede encontrarse en la elegancia del minimalismo. 

En cada ángulo recto, en cada esquina, hay un alegato 

en favor de la belleza en la uniformidad y la serenidad 

en la estructura.

El toldo cofre STORBOX SQ-400 de LLAZA, con sus 

acabados totalmente metálicos aporta la elegancia de 

la afinidad de color y textura. Con accionamiento mo-

torizado, se adapta a instalaciones a frontal y también a 

techo, ofreciendo un amplio rango de inclinación.

El sistema de regulación de la inclinación es rápido 

y preciso, requiriendo una apertura mínima del toldo 

para su realización. El resultado es espectacular. 

El STORBOX SQ-400 alcanza unas dimensiones máximas 

de 6 metros de línea por 4 metros de proyección sin perder 

las proporciones armoniosas que le otorgan sus formas  

rectas y esenciales.



Grados de inclinación

STORBOX SQ-400

249

210

Dimensiones máximas (m)

Línea 

Salida 

Nº Brazos Línea máx. Salida máx.

2 6,00 4,00

177

248

Instalación frontal Instalación a techo

Accionamiento

  Manual

  Motorizado

  Automatizado

Posibilidades de iluminación
  Perfil cofre

  Perfil frontal

  Brazos (Onyx Lux)

Características técnicas básicas

Instalaciones habituales

Terrazas

Grandes terrazas

HORECA

Sujeción

 Frontal

  A techo

Recomendado con brazos 
LLAZA-ONYX System

Onyx-400
Onyx Lux-400

Líneas mínimas para brazos  
recomendados (m)

Dimensiones máx. para tejidos  
recomendados (m) 

Salida
Línea mínima

2 Brazos

1,50 1,90

1,75 2,14

2,00 2,39

2,25 2,64

2,50 2,89

2,75 3,14

3,00 3,39

3,25 3,64

3,50 3,89

3,75 4,14

4,00 4,39

Linea x salida 2 Brazos

RE
CA

CR
IL RECACRIL 6,00 x 4,00

RECSYSTEM 6,00 x 4,00

RECWATER 5,00 x 3,00

RE
CS

CR
EE

N RecScreen 4000P - 1% 6,00 x 3,50

RecScreen 6000 - 2% 5,00 x 3,00

RecScreen 7000 - 3% 6,00 x 3,50

PV
C

RECAFLEX PRO 5,25 x 3,00

Cotas (mm)

Acabados 
Lacado según normativa QUALICOAT
Tornillería de acero inoxidable
Brazos con lacado integral

Clasificación

Viento
Hasta 28Km/h 

Durabilidad
Mín.10.000 maniobras

Normativa: UNE-EN 13561:2015 

Pared

6º
66º

Techo

18º

66º



STORBOX SQ-400
El toldo que encaja formas perfectas

mk@llaza.com
export@llaza.com
T. +34 977 990 600
F. +34 977 990 610

LLAZA WORLD, S.A.
Tramuntana, 1

Pol Ind. Roques Roges
43460 ALCOVER — Spain

www.llaza.com
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